            УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации городского округа Домодедово 

от __________ № ______________
Требования
к архитектурно-дизайнерскому решению нестационарных торговых объектов, расположенных на территории городского округа Домодедово Московской области 
1. Общие положения

1.1. Настоящие Требования направлены на формирование единых правил размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Домодедово (далее – Требования).  
1.2. Настоящие Требования разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,  Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Правилами благоустройства территории городского округа Домодедово Московской области, утвержденными  распоряжением министерства Жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 17.12.2015 N РВ-313, Методическими рекомендациями по размещению нестационарных торговых объектов на территории муниципальных образований Московской области, утвержденными распоряжением Министерства потребительского рынка и услуг МО от 02.06.2014 N 16РВ-34.

1.3. В настоящих требованиях используются следующие термины и определения:

1.3.1 Нестационарный торговый объект (далее – Объект) - Объект, представляющий собой временную конструкцию, не связанную прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения,  перемещение которого возможно без нанесения несоразмерного ущерба его назначению, включая возможность его демонтажа с разборкой на составляющие сборно-разборные перемещаемые конструктивные элементы. Объекты не являются недвижимым имуществом, права на них не подлежат регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

1.3.2. Павильон – оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения товарного запаса, рассчитанное на одно или несколько рабочих мест, общей площадью не более 50,0 кв. м.;

1.3.3. Киоск - оснащенное торговым оборудованием строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца,  общей площадью не более 30,0 кв. м.
1.3.4. Торговая галерея - выполненный в едином архитектурном решении Объект, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга, обеспечивающих беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию.

1.3.5. Субъект торговли - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие торговую деятельность и зарегистрированные в установленном порядке
1.4. Требования подлежат обязательному применению при  размещении киосков, павильонов, торговых галерей, а также при разработке проектов Объектов,  размещение которых осуществляется по результатам торгов;
1.5. Требования не применяются при размещении вендинговых аппаратов, нестационарных торговых Объектов, проектируемых при создании единого стиля оформления открытого городского пространства, пешеходных зон и благоустройства территорий, в силу особенностей их конструктивных элементов и архитектурно-дизайнерских решений,  а также при размещении нестационарных торговых Объектов при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер. 
1.6.  Замена Объектов, не соответствующих настоящим Требованиям, осуществляется за счет средств собственников указанных Объектов
2. Основные требования к объектам

2.1. Внешний вид Объекта должен соответствовать настоящим Требованиям, отвечать современным архитектурно-художественным требованиями и в процессе долговременной эксплуатации не терять своих качеств.

2.2. Архитектурно-художественное решение Объекта не должно противоречить существующей стилистике окружающей среды, архитектурному облику сложившейся застройки городского округа.

2.3. Размещение Объекта должно соответствовать градостроительным, архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам и нормативам. Основные параметры (размеры) нестационарных торговых Объектов  указаны в п. 4 настоящих Требований, при этом абсолютная высота Объекта от уровня земли составляет 3,0 м.  в том числе цокольная часть - 2,8 м. 
2.4. Конструкция Объекта должна предусматривать возможность их монтажа из сборно-разборных металлических конструкций заводского изготовления. Несущий каркас конструкции должен быть выполнен из оцинкованного прокатного профиля, с остеклением из стеклопакетов (двухкамерных, ударопрочных), с дверными и витражными импостами из алюминиевого профиля заводской окраски, внешними  глухими частями, выполненными из панелей «ALUCOBOND» (или аналогов) с заполнением теплоизоляционными материалами. Конструкция Объекта должна предусматривать возможность демонтажа с сохранением возможности дальнейшей эксплуатации.

2.5. Для изготовления (модернизации) или изменения конструктивных элементов Объектов и их отделки должны применяться современные сертифицированные (в т.ч. в части пожарной безопасности) материалы, имеющие качественную отделку и прочную окраску, не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации, установленного проектной документацией. При этом не допускается применение кирпича, строительных блоков, бетона, сайдинга, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы и других материалов, рассчитанных на длительный период использования и сопротивляемости большим нагрузкам.

2.6. Размещение информационно-декоративного оформления допускается только на внешней поверхности задней стены Объекта, с соблюдением  требований действующего законодательства.

При наличии зарегистрированного фирменного стиля допустимо размещение его элементов на козырьке Объекта.
2.7. Не допускается размещение рекламно-информационного оформления (включая самоклеющуюся пленку) на остеклении и наружных стенах, а также выносных конструкциях, выступающих за габариты Объекта. 
2.8.
Объект должен иметь вывеску, определяющую профиль Объекта, информационную табличку с указанием зарегистрированного названия, формы собственности субъекта торговли и режима работы. 

2.8.1. Высота вывески для Объектов единая и составляет 180 мм. Ширина вывески варьируется в зависимости от количества символов, но занимает не более 2500 мм, располагается по центральной оси Объектов. Все вывески должны располагаться по одной горизонтальной оси для всех Объектов, отдельно стоящих или блокированных. Горизонтальная ось проходит по центру фриза. Надписи должны выполняться в одну строку, горизонтально.
Допускается размещение дополнительных вывесок на боковых частях фриза, соответствующих настоящим Требованиям. 

2.8.2. Надпись на вывеске должна выполняться методом лазерной резки композитной панели. Вывески должны быть оборудованы внутренней подсветкой. Между композитной панелью и подсветкой должна быть подложка из матового стекла. 

Цвет композитного материала – серый, RAL 7037.

Цвет стекла подложки варьируется и зависит от специализации Объекта:

- для розничной торговли продовольственными товарами - RAL 8025;

- для розничной торговли хлебобулочными изделиями  - RAL 1021;

- для розничной торговли плодоовощной продукцией - RAL 6018;

- для оказания услуг общественного питания - RAL 2008;

- для розничной торговли цветами - RAL 3018; 

- для розничной торговли печатной продукцией - RAL 5015

- розничной торговли ритуальными принадлежностями – RAL 9003;

- для предоставления бытовых услуг – RAL 9003.
2.8.3. Надпись на вывеске должна выполняться шрифтом «Century Gothic», основная надпись должна быть выполнена заглавными буквами с размером шрифта 
по вертикали – 18 см, принимаемым единым для всех Объектов. 

2.9. В случае нахождения Объектов в одной торговой зоне, они должны быть  объединены в единый модуль различной конфигурации, при этом материалы внешней облицовки (панели из композитных материалов), общий козырек, рама остекления, дверные блоки и другие видимые элементы должны быть изготовлены из идентичных конструктивных и отделочных материалов в соответствии с имеющимися цветовыми решениями.

2.10. Архитектурное и конструктивное решение входной группы (групп) Объекта, торгового зала, а также основные пути передвижения по территории, прилегающей к входу (входам) Объекта, должны соответствовать Требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
2.11. В случае оборудования Объекта кондиционером,  его наружный блок должен быть расположен на стальных салазках на крыше по центру с тыльной стороны фасада.

2.12. При отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории в зоне доступности менее 100 метров от Объекта,  Объекты должны быть обеспечены местом для размещения санузла (биотуалета) с умывальником, а также вытяжкой с принудительным понуждением.

2.13. Освещение Объектов должно отвечать нормативным требованиям  «СП 52.13330.2011. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95», обеспечивать в темное время суток комфортные условия торговли и видимость товаров, расположенных в витрине, а также предусматривать возможность устройства праздничного освещения или подсветки.

2.14. Сооружение (размещение) Объекта осуществляется в соответствии с проектом Объекта.

2.14.1. Проект Объекта должен содержать:

- пояснительную записку с указанием исходных данных на проектируемый Объект;                                                - сведений о функциональном назначении проектируемого Объекта (тип и специализация); номенклатуре планируемой к реализации продукции (работ, услуг);

- описание архитектурно-дизайнерских решений проектируемого Объекта включая  описание внешнего вида проектируемого Объекта, описание использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров проектируемого Объекта, графическую часть с отображением  цветового решения фасадов и элементов проектируемого Объекта в соответствии с настоящими Требованиями;

· описание объемно-планировочных и конструктивных решений проектируемого Объекта, включая графическую часть, содержащую экспликацию и функциональное назначение Объекта,  чертежи характерных разрезов проектируемого Объекта с изображением конструктивных элементов, указанием относительных высотных отметок уровней конструкций, полов, других элементов конструкций;

· схему расположения проектируемого Объекта в пределах муниципального образования; 

- трёхмерное изображение проектируемого Объекта (3D-визуализация или фотомонтаж) в существующей градостроительной ситуации;

- описание степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности конструктивных элементов проектируемого Объекта;

- описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности проектируемого Объекта;

- конструктивное решение размещения компактного санузла (биотуалета с умывальником) в проектируемом Объекте, при отсутствии общественных туалетов на прилегающей к проектируемому Объекту территории в зоне доступности менее 100 метров;

- описание технических решений, обеспечивающих искусственное освещение проектируемого Объекта, а также его фасадов, включая графическую часть с отображением архитектурного решения по искусственному освещению и декоративной подсветке;

- раздел «Безопасный город» с указанием мест размещения и секторов обзора камер видеонаблюдения;

- проектные решения по примыканию к покрытию существующих дорог, стоянок и тротуаров; 

· план благоустройства прилегающей территории (при наличии), выполненный в соответствии с требованиями Закона Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», с учетом существующей градостроительной ситуации и содержащий, при необходимости, проектные решения по устройству декоративного мощения, установки малых архитектурных форм, включая мероприятия по озеленению с использованием наземных, настенных, подвесных устройств, вазонов, вертикального озеленения, устройства клумб, устройство пешеходных дорожек и временных парковок (при наличии свободной территории) с твердым покрытием, элементов освещения и иных элементов благоустройства средового дизайна и декоративного оформления;
- ведомость элементов благоустройства с описанием применяемых  изделий и материалов, в случае их размещения на прилегающей к проектируемому Объекту территории;
2.14.2. При подготовке проекта Объекта должен учитываться характер сложившейся застройки территории, на которой планируется расположение Объекта, а также необходимо предусматривать:

· использование современных отделочных материалов, технологий, использование больших плоскостей остекления, устройство витрин с подсветкой, определение места размещения на Объекте необходимой информации;

· расположение окон и витрин, их габариты, характер устройства и внешний вид должны соответствовать архитектурному и цветовому решению архитектуры окружающей застройки.

2.14.3. Не допускается установка глухих металлических дверных полотен на лицевых фасадах Объекта.

2.14.4. Проектом Объекта могут быть предусмотрены дополнительные элементы устройства и оборудования входных групп (защитные экраны, жалюзи, элементы сезонного озеленения).

2.14.5. При проектировании Объектов допустимо использование следующих цветовых решений основных элементов Объектов,  указанных в п.3 настоящих Требований:

- цоколь – серый, RAL 7016.

· импосты, переплеты и рольставни, подоконная часть стены - темно-серый, RAL 7021.

· дверное и витражное заполнение - серо-синего оттенка.

· фриз, внешние накладные части (задний фасад)  – серый, RAL 7037; 

· цвет вертикальных накладок – бледно-коричневый, RAL 8025. 

2.14.6. Наружный материал отделки цоколя, пандусов, ступеней, площадки – морозостойкий керамогранит серого цвета с учетом  особенностей,  предусмотренных  п. 2.14.5. настоящих Требований.
2.15. Субъект торговли при размещении Объекта вблизи прохождения инженерных коммуникаций и сооружений (используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения), вправе согласовать проектную документацию Объекта с организациями, эксплуатирующими указанные инженерные коммуникации и сооружения.

В случае отсутствия  вышеуказанных согласований, Администрация городского округа Домодедово осуществляет согласование проектной документации с  организациями, эксплуатирующими инженерные коммуникации и сооружения,  самостоятельно.

3. Наименование основных элементов нестационарного торгового объекта.
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* - вертикальные накладки покрываются пленкой с нанесением иконографики

** - заполнение витрин и дверных проемов стеклом
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4. Основные параметры (размеры) нестационарных торговых объектов.
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5. Внешний вид киоска 
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6. Внешний вид павильона
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